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Allgemeine Hinweise

Wir möchten darauf hinweisen, daß es sich bei unserer Preisliste um eine Nettopreisliste handelt.

Paletten:
Alle Porit-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Schrumpffolie verpackt. Die Palette wird bei Lieferung
mit 17,50 € berechnet. Bei Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand vergüten wir:
  - 14,50 € bei Anlieferung durch den Kunden an unser Werk
 - 12,50 € bei Rückholung durch werkseigenen Spediteur nach Vereinbarung

Befahrbarkeit Baustelle:
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Baustellen für LKW mit einem Gesamtgewicht von bis zu 40 to befahrbar sind.
Die Entladung erfolgt ebenerdig neben dem Fahrzeug. Die Einschätzung der Befahrbarkeit der Baustelle obliegt dem Fahrer.

Ausladungen:
Die maximale Ausladung eines LKW beträgt 28 Paletten, die maximale Ausladung eines Motorwagens beträgt 15 Paletten. Jeden nicht ausge-
nutzten Stellplatz stellen wir Ihnen gemäß der Mindermengenpreise dieser Preisliste in Rechnung. Eine Restlieferung je Baustelle ohne zusätzliche 
Kosten liefern wir Ihnen innerhalb von 5 Arbeitstagen ohne festes Lieferdatum.

Tourenreservierung
Gerne nehmen wir Ihre Tourenreservierung entgegen. Ihre detaillierte Bestellung erwarten wir bis spätestens 36 Stunden vor ihrem gewünschten 
Liefertermin. Danach verfällt Ihre Reservierung.

Änderung der Bestellungen
Änderungen Ihrer Bestellungen, die uns 36 Stunden vor der Auslieferung erreichen sind kostenpflichtig und werden mit 27,50 € pro Änderung 
berechnet. Mit erfolgter Beladung des LKW werden Änderungen entsprechend des Aufwandes, mindestens jedoch mit 82,50 € berechnet.

Rücklieferungen
Für Rücklieferungen von Porit-Produkten ins Werk berechnen wir Wiedereinlagerungskosten in Höhe von 25% des ab Werk Preises. Anfallende 
Frachtkosten werden belastet. Nur einwandfreie und originalverpackte Ware kann zurückgenommen werden. Angefangene Paletten sind von der 
Rücknahme ausgeschlossen. Nicht zurückgelieferter Dünnbettmörtel kann nicht gutgeschrieben werden. Für die Rücknahme von Material benöti-
gen wir die Angabe der betreffenden Baustelle. 

Motorwagen:
Bei Lieferungen mit dem Motorwagen werden pauschal 82,50 € Zuschlag in Rechnung gestellt. Sollten Lieferungen mit weniger als 15 Paletten 
notwendig sein, so werden Mindermengenzuschläge pro fehlende Palette gemäß dieser Preisliste berechnet.

Teillieferungen/Umladungen:
Bei Teillieferungen zu Ihrer Baustelle und einer Ausladung zu Ihrem Lager entstehen keine weiteren Frachtkosten, wenn Baustelle und Lager maxi-
mal 15 km voneinander entfernt sind. Andernfalls wird jede weitere Abladestelle mit einem pauschalen Aufschlag von 82,50 € berechnet. Sollte es 
notwendig sein, dass vor Ort Material durch die werkseigene Spedition umgeladen werden muss, so berechnen wir diese Dienstleistung pauschal 
mit 82,50 €. Für den Einsatz eines 16 m Kranes berechnen wir Ihnen zusätzlich 214,50 €. Für die Nutzung eines Staplers berechnen wir Ihnen 
zusätzlich 214,50 €

Dünnbettmörtel:
Für die Verarbeitung von PORIT-Produkten liefern wir in entsprechender Menge Porit-Dünnbettmörtel mit. Dieser wird mit einem Preis von 0,91 €/kg 
berechnet. Aus produkthaftungstechnischen Gründen ist die Abgabe von PORIT-Produkten ohne Dünnbettmörtel leider nicht möglich.

Entladungen:
Wir veranschlagen eine pauschale Abladezeit von 60 Minuten je LKW. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, so stehen Ihnen Fahrer und Fahrzeug gegen 
eine Aufwandspauschale von 82,50 € je angefangene Stunde gerne weiter zur Verfügung. 
Die Entladung berechnen wir mit 5,90 €/m³. Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch gerne kleinere Mengen bis 2,5 t mit bauseitiger Entladung. 
Dafür berechnen wir eine Fracht von 150,00 €.

Service:
Lieferscheine machen sich auf Baustellen hin und wieder selbstständig. Bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne, indem wir Ihnen eine Kopie des jewei-
ligen Lieferscheines zukommen lassen. Den entstehenden Aufwand stellen wir Ihnen mit 3,30 € je Lieferschein in Rechnung.

Lagerung:
Gerne fertigen wir individuelle Produkte für Sie. Sollte sich der mit Ihnen vereinbarte Liefertermin verschieben, lagern wir Ihre Ware bis zu drei Wo-
chen kostenlos an unserem Standort. Danach behalten wir uns die Berechnung von Lagergebühren vor.
Lagerung ab 4. Woche    
PORIT Sonderprodukte pro Palette und Tag  1,00 €
Lagerung ab 10. Woche    
PORIT Sonderprodukte pro Palette und Tag  1,50 €

Leistungserklärungen:
Sollten Sie Leistungserklärungen gemäß der neuen Bauproduktenverordnung benötigen, können Sie sie auf der Plattform www.dopcap.eu unter 
Angabe der jewieligen DOP-Nr. herunterladen.

Wir sind unter folgender Mitgliedsnummer bei ZENTEK GmbH & Co. KG gelistet:

ZENTEK Mitgliedsnummer: TVP-06-151
 Telefon: 0800 999 555 8 
 e-mail: tvp@zentek.de

Verpackungsmaterial können Sie unter Angabe der Mitgliedsnummer kostenfrei von der Baustelle  
abholen lassen. Bitte achten Sie darauf, dass die Verpackungsmaterialien sortenrein zurückgegeben 
werden. Andernfalls kann die Rücknahme nicht gewährleistet werden.

Ebenfalls erhältlich bei 

den Baustoffwerken 

Havelland: 
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Preise

Preis franko

€/m2 €/m3

8,20 164,10

12,31 164,10

16,41 164,10

18,87 153,01

18,87 158,55

PORIT Planbauplatten Artikelinformation

Artikel-

Nr.

Bezeichnung Abmessungen
mm

Festig-
keits- 
klasse

Roh-
dichte- 
klasse

Wärme-
leitzahl

λR

W/mK

Profi-
lierung

DOP-Nummer

www.dopcap.euL B H

P466205 PPpl - 0,55 (50) 624 50 249 4 0,55 - ohne UNI01-P466205-2

P466207 PPpl - 0,55 (75) 624 75 249 4 0,55 - ohne UNI01-P466207-2

P466210 PPpl - 0,55 (100) 624 100 249 4 0,55 - ohne UNI01-P466210-2

P456211 PPpl - 0,55 (115) 624 115 249 4 0,55 - NF UNI01-P466211-2

P665011 PPpl - 0,65 (115) 499 115 249 6 0,65 - NF UNI01-P665011-2

Logistik

Paletteninhalt Fracht-
gewicht

Paletten-
abmessungen

mm

Mörtel-
bedarf

Materialbedarf

Steine

Stück m2 m3 kg/Pal. L B kg/m³ pro m2 pro m3

180 28,13 1,406 1.080 1.250 750 15,00 6,40 128,00

120 18,75 1,406 1.080 1.250 750 15,00 6,40 85,33

90 14,06 1,406 1.080 1.250 750 15,00 6,40 64,00

78 12,19 1,400 1.080 1.250 750 15,00 6,40 55,65

78 9,75 1,125 1.020 1.250 750 15,00 8,00 69,55

4 5

1)  CE-Kennblätter stellen wir als pdf gerne zur Verfügung.
2)  Der Dünnbettmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben und mit 0,91 €/kg berechnet.

ENTLADUNG: Die Entladung berechnen wir mit 5,90 €/m³.

NF = Nut + Feder

Mindermengenzuschläge

Zone 1

bis 50 km

Zone 2

51-100 km

Zone 3

101-150 km

Zone 4

151-200 km

Zone 5

ab 200 km

Mindermengenzuschläge €/Palette

5,72 8,53 11,44 14,25 17,11
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PORIT Plansteine
6 7

Preise

Preis franko

€/m2 €/m3

22,45 149,68

22,45 149,68

22,95 153,01

22,95 153,01

23,79 158,55

28,33 161,88

28,33 161,88

26,19 149,68

26,19 149,68

26,78 153,01

26,78 153,01

26,78 153,01

27,75 158,55

29,93 149,68

29,93 149,68

30,60 153,01

30,60 153,01

31,72 158,55

38,85 161,88

38,85 161,88

35,92 149,68

35,92 149,68

36,72 153,01

36,72 153,01

36,72 153,01

38,05 158,55

38,05 158,55

48,56 161,88

48,56 161,88

44,90 149,68

44,90 149,68

45,90 153,01

45,90 153,01

47,56 158,55

47,56 158,55

59,08 161,88

59,08 161,88

70,32 192,65

70,32 192,65

54,63 149,68

54,63 149,68

55,85 153,01

55,85 153,01

57,88 158,55

57,88 158,55

64,74 161,88

64,74 192,65

68,80 161,88

81,88 192,65

55,85 153,01

77,70 161,88

92,47 192,65

Artikelinformation

Artikel- Nr. Bezeichnung Abmessungen
mm

Festig-
keits- 
klasse

Roh-
dichte- 
klasse

Wärme-
leitzahl
λR

W/m²K

Profi-
lierung

DOP-Nummer

www.dopcap.euL B H

E246215 PP 2 - 0,40 (150) 624 150 249 2 0,40 0,10 NF UNI01-P246215Eck-1

P246215 PP 2 - 0,40 (150) 624 150 249 2 0,40 0,10 NF UNI01-P246215-1

E456215 PP 4 - 0,50 (150) 624 150 249 4 0,50 0,12 NF UNI01-P456215Eck-1

P456215 PP 4 - 0,50 (150) 624 150 249 4 0,50 0,12 NF UNI01-P456215-1

P665015 PP 6 - 0,65 (150)1 499 150 249 6 0,65 0,18 NF UNI01-P665015-2

E236217 PP 2 - 0,35 (175) 624 175 249 2 0,35 0,09 NF UNI01-P236217Eck-1

P236217 PP 2 - 0,35 (175) 624 175 249 2 0,35 0,09 NF UNI01-P236217-1

E246217 PP 2 - 0,40 (175) 624 175 249 2 0,40 0,10 NFG UNI01-P236217Eck-1

P246217 PP 2 - 0,40 (175) 624 175 249 2 0,40 0,10 NFG UNI01-P246217-1

E456217 PP 4 - 0,50 (175) 624 175 249 4 0,50 0,12 NG UNI01-P456217Eck-1

P456217 PP 4 - 0,50 (175) 624 175 249 4 0,50 0,12 NFG UNI01-P456217-1

P466217 PP 4 - 0,60 (175) 624 175 249 4 0,60 0,16 NFG UNI01-P466217-1

P665017 PP 6 - 0,65 (175) 499 175 249 6 0,65 0,18 NFG UNI01-P665017-2

E246220 PP 2 - 0,40 (200) 624 200 249 2 0,40 0,10 DNFG UNI01-P246220Eck-1

P246220 PP 2 - 0,40 (200) 624 200 249 2 0,40 0,10 DNFG UNI01-P246220-1

E456220 PP 4 - 0,50 (200) 624 200 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P456220Eck-1

P456220 PP 4 - 0,50 (200) 624 200 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P456220-1

P665020 PP 6 - 0,65 (200) 499 200 249 6 0,65 0,18 DNFG UNI01-P665020-2

E236224 PP 2 - 0,35 (240) 624 240 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P236224Eck-1

P236224 PP 2 - 0,35 (240) 624 240 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P236224-1

E246224 PP 2 - 0,40 (240) 624 240 249 2 0,40 0,10 DNG UNI01-P246224Eck-1

P246224 PP 2 - 0,40 (240) 624 240 249 2 0,40 0,10 DNFG UNI01-P246224-1

E456224 PP 4 - 0,50 (240) 624 240 249 4 0,50 0,12 DNG UNI01-P456224Eck-1

P456224 PP 4 - 0,50 (240) 624 240 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P456224-1

P466224 PP 4 - 0,60 (240) 624 240 249 4 0,60 0,16 DNFG UNI01P466224-1

P665024 PP 6 - 0,65 (240) 499 240 249 6 0,65 0,18 DNFG UNI01-P665024-2

E665024 PP 6 - 0,65 (240) 499 240 249 6 0,65 0,18 DNG UNI01-P665024Eck-2

P235030 PP 2 - 0,35 (300) 499 300 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P235030-2

E235030 PP 2 - 0,35 (300) 499 300 249 2 0,35 0,09 DNG UNI01-P235030Eck-2

P245030 PP 2 - 0,40 (300) 499 300 249 2 0,40 0,10 DNFG UNI01-P245030-2

E245030 PP 2 - 0,40 (300) 499 300 249 2 0,40 0,10 DNG UNI01-P245030Eck-2

P455030 PP 4 - 0,50 (300) 499 300 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P455030-4

E455030 PP 4 - 0,50 (300) 499 300 249 4 0,50 0,12 DNG UNI01-P455030Eck-4

P665030 PP 6 - 0,65 (300) 499 300 249 6 0,65 0,18 DNFG UNI01-P665030-2

E665030 PP 6 - 0,65 (300) 499 300 249 6 0,65 0,18 DNG UNI01-P665030Eck-2

P235036 PP 2 - 0,35 (365) 499 365 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P235036-2

E235036 PP 2 - 0,35 (365) 499 365 249 2 0,35 0,09 DNG UNI01-P235036Eck-2

P235036 008 PP 2 - 0,35 (365)1 499 365 249 2 0,35 0,08 DNFG Bitte sprechen Sie uns an

E235036 008 PP 2 - 0,35 (365)1 499 365 249 2 0,35 0,08 DNFG Bitte sprechen Sie uns an

P255036 PP 2 - 0,40 (365) 499 365 249 2 0,40 0,10 DNFG UNI01-P255036-2

E255036 PP 2 - 0,40 (365) 499 365 249 2 0,40 0,10 DNG UNI01-P255036Eck-2

P455036 PP 4 - 0,50 (365) 499 365 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P455036-3

E455036 PP 4 - 0,50 (365) 499 365 249 4 0,50 0,12 DNG UNI01-P455036Eck-3

P665036 PP 6 - 0,65 (365) 499 365 249 6 0,65 0,18 DNFG UNI01-P665036-2

E665036 PP 6 - 0,65 (365) 499 365 249 6 0,65 0,18 DNG UNI01-P665036Eck-2

P235040 PP 2 - 0,35 (400)1 499 400 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P235040-2

P235040 008 PP 2 - 0,35 (400)1 499 400 249 2 0,35 0,08 DNFG Bitte sprechen Sie uns an

P235042 PP 2 - 0,35 (425) 499 425 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P235042-2

P235042 008 PP 2 - 0,35 (425)1 499 425 249 2 0,35 0,08 DNFG Bitte sprechen Sie uns an

P455042 PP 4 - 0,50 (425) 499 425 249 4 0,50 0,12 DNFG UNI01-P455042-4

P235048 PP 2 - 0,35 (480)1 499 480 249 2 0,35 0,09 DNFG UNI01-P235048-2

P235048 008 PP 2 - 0,35 (480)1 499 480 249 2 0,35 0,08 DNFG Bitte sprechen Sie uns an

Logistik

Paletteninhalt Fracht-
gewicht

Paletten-
abmes-
sungen

Mörtel-
bedarf

Materialbedarf

Steine

Stück m2 m3 kg/Pal. L B kg/m³ pro m2 pro m3

60 9,38 1,406 768 1250 750 12,00 6,40 42,67

60 9,38 1,406 768 1250 750 12,00 6,40 42,67

60 9,38 1,406 984 1250 750 12,00 6,40 42,67

60 9,38 1,406 984 1250 750 12,00 6,40 42,67

60 7,50 1,125 1.000 1.000 750 12,00 8,00 53,33

48 7,50 1,313 627 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 627 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 653 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 653 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 906 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 906 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 7,50 1,313 1.009 1250 750 12,00 6,40 36,57

48 6,00 1,050 940 1.000 750 12,00 8,00 45,71

42 6,56 1,313 721 1250 750 12,00 6,40 32,00

42 6,56 1,313 721 1250 750 12,00 6,40 32,00

42 6,56 1,313 888 1250 750 12,00 8,00 32,00

42 6,56 1,313 888 1250 750 12,00 6,40 32,00

42 5,25 1,050 970 1.000 750 12,00 8,00 40,00

36 5,63 1,350 645 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 645 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 737 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 737 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 936 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 936 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 5,63 1,350 1.055 1250 750 11,50 6,40 26,67

36 4,50 1,080 1.000 1.000 750 11,50 8,00 33,33

36 4,50 1,080 1.000 1.000 750 11,50 8,00 33,33

30 3,75 1,125 560 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 560 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 640 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 640 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 820 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 820 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 1.000 1.000 750 11,50 8,00 26,67

30 3,75 1,125 1.000 1.000 750 11,50 8,00 26,67

24 3,00 1,095 544 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 544 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 544 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 544 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 623 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 623 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 860 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 860 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 1.000 1.000 750 11,50 8,00 21,92

24 3,00 1,095 1.000 1.000  750 11,50 8,00 21,92

18 2,25 0,900 500 1.000 750 11,50 8,00 20,00

18 2,25 0,900 500 1.000 750 11,50 8,00 20,00

18 2,25 0,956 531 1.000 750 11,50 8,00 18,82

18 2,25 0,956 531 1.000 750 11,50 8,00 18,82

18 2,25 0,956 840 1000 750 11,50 8,00 18,82

18 2,25 1,080 540 1.000 750 11,50 8,00 16,67

18 2,25 1,080 540 1.000 750 11,50 8,00 16,67

CE-Kennblätter stellen wir als PDF gerne zur Verfügung.
Der Dünnbettlmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben 

und mit 0,91 €/kg berechnet.
1 Lieferzeit auf Anfrage

NF = Nut + Feder
NFG = Nut + Feder + Griffhilfe
DNF = Doppel-Nut + Feder
DNFG = Doppel-Nut + Feder + Griffhilfe

Ecksteine: 
NG = Nut + Grifftasche
DNG = Doppel-Nut + Grifftasche
Ecksteine haben einseitig keine Profiliering, die andere Seite 
verfügt über Nut bzw. Doppel-Nut und Grifftasche.

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit 
Folie verpackt.

PORIT Plansteine der Güte PPW 2/0,35 mit verbesserter
Wärmeleitfähigkeit = 0,08 W/mK auf Anfrage!

ENTLADUNG: 

Die Entladung berechnen wir mit 5,90 €/m³.

Mindermengenzuschläge

Zone Mindermengenzuschläge 
€/Palette

Zone 1

bis 50 km
5,72

Zone 2

51–100 km
8,53

Zone 3

101–150 km
11,44

Zone 4

151–200 km
14,25

Zone 5

ab 200 km
17,11
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Preise

Preis franko

€/m2 €/m3

26,68 152,46

27,26 155,78

27,26 155,78

17,91 155,78

Artikelinformation

Artikel Nr. Bezeichnung Abmessungen
mm

Festig-
keits- 
klasse

Roh-
dichte- 
klasse

Wärme-
leitzahl
λR

W/m2K

Profi-
lierung

DOP-Nummer

www.dopcap.euL B H

PX455017 PPE 4 - 0,50 (175)1 499 175 499 4 0,50 0,12 NF UNI01-PX455017-4

PX235024 PPE 2 - 0,35 (240)1 499 240 499 2 0,35 0,09 DNF UNI01-PX235024-2

PX245024 PPE 2 - 0,40 (240)1 499 240 499 2 0,40 0,10 DNF UNI01-PX245024-2

PX455024 PPE 4 - 0,50 (240)1 499 240 499 4 0,50 0,12 DNF UNI01-PX455024-4

PX465024 PPE 4 - 0,60 (240)1 499 240 499 4 0,60 0,16 DNF UNI01-PX465024-2

PX455030 PPE 4 - 0,50 (300)1 499 300 499 4 0,50 0,12 DNF UNI01-PX455030-4

PX235036 3LA PPE 2 - 0,35 (365)1 499 365 499 2 0,35 0,09 DNF UNI01-PX235036-2

PX245036 PPE 2 - 0,40 (365)1 499 365 499 2 0,40 0,10 DNF UNI01-PX245036-2

PX235040 PPE 2 - 0,35 (400)1 499 400 499 2 0,35 0,09 DNF UNI01-PX235040-2

PX245040 PPE 2 - 0,40 (400)1 499 400 499 2 0,40 0,10 DNF UNI01-PX245040-2

PX235042 PPE 2 - 0,35 (425)1 499 425 499 2 0,35 0,09 DNF UNI01-PX235042-2

PX245042 PPE 2 - 0,40 (425)1 499 425 499 2 0,40 0,10 DNF UNI01-PX245042-2

PX455042 PPE 4 - 0,50 (425)1 499 425 499 4 0,50 0,12 DNF UNI01-PX455042-3

PX665042 PPE 6 - 0,65 (425)1 499 425 499 6 0,65 0,18 DNF UNI01-PX665042-1

PX235048 PPE 2 - 0,35 (480)1 499 480 499 2 0,35 0,09 DNF UNI01-PX235048-2

PX245048 PPE 2 - 0,40 (480)1 499 480 499 2 0,40 0,10 DNF UNI01-PX245048-2

PX455048 PPE 4 - 0,50 (480)1 499 480 499 4 0,50 0,12 DNF UNI01-PX455048-3

PX665048 PPE 6 - 0,65 (480)1 499 480 499 6 0,65 0,18 DNF UNI01-PX665048-1

P243717 PPE 2 - 0,40 (175)1 499 175 374 2 0,40 0,10 NFG UNI01-PX243717-2

P453717 PPE 4 - 0,50 (175)1 499 175 374 4 0,50 0,12 NFG UNI01-PX453717-4

P463717 PPE 4 - 0,60 (175)1 499 175 374 4 0,60 0,16 NFG UNI01-PX463717-2

P453711 PPE 4 - 0,55 (115)1 624 115 374 4 0,55  - NF UNI01-PX453711-2

Logistik

Paletteninhalt Fracht-
gewicht

Palettenab-
messungen

mm

Mörtel-
bedarf

Materialbedarf
Steine

Stück m2 m3 kg/Pal. L B kg/m³ pro m2 pro m3

24 6,00 1,050 758 1000 1100 6,00 4,00 22,86

16 4,00 0,960 305 1000 1000 12,50 4,00 16,67

16 4,00 0,960 546 1000 1000 12,50 4,00 16,67

16 4,00 0,960 693 1000 1000 5,75 4,00 16,67

16 4,00 0,960 797 1000 1000 12,50 4,00 16,67

12 3,00 0,900 650 1000 1000 5,75 4,00 13,33

18 4,00 1,100 467 1000 1100 8,63 4,00 13,33

12 3,00 1,100 623 1000 1100 5,75 4,00 10,96

8 2,00 0,800 513 1000 1000 5,75 4,00 10,00

8 2,00 0,800 570 1000 1000 5,75 4,00 10,00

8 2,00 0,847 529 1000 1000 5,75 4,00 9,41

8 2,00 0,847 480 1000 1000 5,75 4,00 9,41

8 2,00 0,847 614 1000 1000 5,75 4,00 9,41

8 2,00 0,847 793 1000 1000 5,75 4,00 9,41

8 2,00 0,956 541 1000 1000 5,75 4,00 8,33

8 2,00 0,956 541 1000 1000 5,75 4,00 8,33

8 2,00 0,956 691 1000 1000 5,75 4,00 8,33

8 2,00 0,956 893 1000 1000 5,75 4,00 8,33

32 6,00 1,050 565 1000 750 9,00 5,33 30,48

32 6,00 1,050 740 1000 750 9,00 5,33 30,48

32 6,00 1,050 795 1000 750 9,00 5,33 30,48

52 12,19 1,400 930 1250 750 9,00 4,28 37,10

PORIT XL
8 9

1) Lieferbar auf Anfrage und verbindlicher Bestellung. Auch in P2/0,35 ʎ=0,09 und P4/0,50 ʎ=0,12 auf Anfrage lieferbar.
CE-Kennblätter stellen wir als pdf gerne zur Verfügung.
Der Dünnbettmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben und mit 0,91 €/kg berechnet. 

NF = Nut + Feder  | DNF = Doppel-Nut + Feder
Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Folie verpackt. 

ENTLADUNG: Die Entladung berechnen wir mit 5,90 €/m³.

Mindermengenzuschläge

Zone 1

bis 50 km

Zone 2

51–100 km

Zone 3

101–150 km

Zone 4

151–200 km

Zone 5

ab 200 km

Mindermengenzuschläge €/Palette

5,72 8,53 11,44 14,25 17,11

Preise auf 

Anfrage!
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PORIT Stürze – nicht tragend

SN 075 1.250 75 249 - - 1.000 125 48 24 22,24
SN 100 1.250 100 249 - - 1.000 125 36 32 29,76
SN 115 1.250 115 249 - - 1.000 125 30 37 34,10

Artikel-Nr. Däm-
mung

Abmessungen
mm

Festig-
keits-
klasse

Roh- 
dichte- 
klasse

DOP-
Nummer

Paletteninhalt Preis 
franko

L B H www.dopcap.eu Stück lfdm €/lfdm

PORIT Höhenausgleichssteine

A 1110 - 499 115 100 4 0,50 UNI01-A1110-4 160 80 5,07
A 1510 - 499 150 100 4 0,50 UNI01-A1510-4 120 60 5,78
A 1710 - 499 175 100 4 0,50 UNI01-A1710-4 120 60 6,72
A 2010 - 499 200 100 4 0,50 UNI01-A2010-4 100 50 7,58
A 2410 - 499 240 100 4 0,50 UNI01-A2410-4 80 40 9,07
A 3010 - 499 300 100 4 0,50 UNI01-A3010-4 60 30 11,39
A 3610 - 499 365 100 4 0,50 UNI01-A3610-4 60 30 13,82
A 4210 - 499 425 100 4 0,50 UNI01-A4210-4 36 18 20,24
A 1112 - 499 115 125 4 0,50 UNI01-A1112-4 160 80 6,06
A 1512 - 499 150 125 4 0,50 UNI01-A1512-4 96 48 7,11
A 1712 - 499 175 125 4 0,50 UNI01-A1712-4 84 42 8,50
A 2012 - 499 200 125 4 0,50 UNI01-A2012-4 80 36 9,42
A 2412 - 499 240 125 4 0,50 UNI01-A2412-4 60 30 11,39
A 3012 - 499 300 125 4 0,50 UNI01-A3012-4 48 24 14,28
A 3612 - 499 365 125 4 0,50 UNI01-A3612-4 48 24 17,32
A 4012 - 499 400 125 4 0,50 UNI01-A4012-4 36 18 19,92
A 4212 - 499 425 125 4 0,50 UNI01-A4212-4 36 18 20,49
A 4812 - 499 480 125 4 0,50 UNI01-A4812-4 36 18 22,79

PORIT Deckenrandsteine (Mineralwolledämmung WLG 035)

DRS 16-7 ¹ 35 499 75 160 4 0,50 68 34 13,17
DRS 18-7 ¹ 35 499 75 180 4 0,50 68 34 13,96
DRS 20-7 ¹ 35 499 75 200 4 0,50 68 34 15,00
DRS 16-10 ² 50 499 100 160 4 0,50 68 34 20,34
DRS 18-10 ² 50 499 100 180 4 0,50 68 34 21,59
DRS 20-10 ² 50 499 100 200 4 0,50 68 34 23,24

1) + 3,5 cm Dämmung    2) + 5,0 cm Dämmung (DIN 4108, Blatt 2)
Preis franko als Beiladung. Bei Selbstabholung erfolgt keine Frachtvergütung. Ohne Dünnbettmörtel.

Preis franko als Beiladung. Bei Selbstabholung erfolgt keine Frachtvergütung. Ohne Dünnbettmörtel. Sonderformate auf Anfrage möglich.

1) Für abweichende Sturzlängen können die Werte für maßg. qk anhand der Stützweite interpoliert werden.
2) Die Übermauerung ist mit vollflächig vermörtelten Stoßfugen (auch bei Steinen mit Nut-Feder-Profilierung) herzustellen.

Preis franko als Beiladung, bei Selbstabholung erfolgt keine Frachtvergütung

Preis franko als Beiladung, bei Selbstabholung erfolgt keine Frachtvergütung

Artikel-Nr. Abmessungen
mm

Zulässige 
Belastung

maximale
Stütz-
weite

maximale
lichte 

Öffnung

Auflager 
je Seite

Paletten-
inhalt

Fracht-
gewicht

Preis 
franko

L B H kN/m mm mm mm Stück kg/Stück €/Stück

PORIT Flachstürze

FST 115/1250 1.250 115 124 - 1.000 - 24 13,00 17,53
FST 115/1500 1.500 115 124 - 1.250 - 24 15,75 21,05
FST 115/2000 2.000 115 124 - 1.750 - 24 21,00 28,05
FST 115/2500 2.500 115 124 - 2.250 - 24 26,00 35,03
FST 115/3000 3.000 115 124 - 2.750 - 24 32,00 42,07

FST 150/1250 1.250 150 124 - 1.000 - 24 17,00 21,02
FST 150/1500 1.500 150 124 - 1.250 - 24 20,25 25,24
FST 150/2000 2.000 150 124 - 1.750 - 24 27,00 33,65
FST 150/2500 2.500 150 124 - 2.250 - 24 34,00 42,04
FST 150/3000 3.000 150 124 - 2.750 - 24 42,00 50,45

FST 175/1250 1.250 175 124 - 1.000 - 24 14,00 26,66
FST 175/1500 1.500 175 124 - 1.250 - 24 22,50 31,99
FST 175/2000 2.000 175 124 - 1.750 - 24 30,00 42,65
FST 175/2500 2.500 175 124 - 2.250 - 24 38,00 53,38
FST 175/3000 3.000 175 124 - 2.750 - 24 45,00 63,99

FST 240/1250 1.250,00 240 125 - 1.000 - 12 30,00 36,57
FST 240/1500 1.500,00 240 125 - 1.250 - 12 36,00 43,93
FST 240/2000 2.000,00 240 125 - 1.750 - 12 48,00 58,54
FST 240/2500 2.500,00 240 125 - 2.250 - 12 60,00 73,14
FST 240/3000 3.000,00 240 125 - 2.750 - 12 72,00 87,98

g
em

. Z
ul

as
su

ng
 Z

-1
7.

1-
63

4

neue 
Kennzeichnung

Abmessungen
mm

maximale
Stütz-
weite

maximale
lichte 

Öffnung

Auflager 
je Seite

maßgebliche maximale Belastung maßg. qk [kN/m]1) 

(Eigenlast des Flachsturzes einschließlich Übermauerung bereits berücksichtigt) 

Höhe der Übermauerung ü [mm]2)

L B H mm mm mm 125 250 375 500 625 750

Anhaltswerte zur Bemessung von PORIT Flachstürzen (Zulassung Z-17.1-634) nach statischer 
Typenprüfung (Klassifizierung Brandschutz: F90-A bei Sturzbreite 175 mm, dreiseitig verputzt)

1250 115 125 1005 760 245 6,68 15,23 17,68 17,59 17,50 17,40
1250 115 125 1068 885 183 5,89 13,75 16,49 16,52 16,43 16,34
1250 115 125 1130 1010 120 5,24 12,25 15,16 15,59 15,50 15,41
1500 115 125 1375 1250 125 3,46 8,18 11,12 12,62 12,64 12,54
2000 115 125 1875 1750 125 1,79 4,27 6,36 7,66 8,56 9,03
2500 115 125 2375 2250 125 1,14 2,43 3,84 4,92 5,71 6,29
3000 115 125 2875 2750 125 0,72 1,33 2,39 3,25 3,92 4,44

1250 150 125 1005 760 245 8,21 19,70 23,06 22,94 22,82 22,70
1250 150 125 1068 885 183 7,24 17,40 21,50 21,55 21,43 21,31
1250 150 125 1130 1010 120 6,44 15,51 19,77 20,34 20,22 20,09
1500 150 125 1375 1250 125 4,27 10,36 14,51 16,46 16,48 16,36
2000 150 125 1875 1750 125 2,19 5,40 8,29 9,99 11,17 11,77
2500 150 125 2375 2250 125 1,37 3,17 5,01 6,41 7,45 8,20
3000 150 125 2875 2750 125 0,85 1,73 3,12 4,24 5,12 5,79

1250 175 125 1005 760 245 9,22 22,28 26,91 26,77 26,62 26,48
1250 175 125 1068 885 183 8,13 19,68 25,09 25,15 25,00 24,86
1250 175 125 1130 1010 120 7,24 17,54 23,07 23,73 23,59 23,44
1500 175 125 1375 1250 125 4,80 11,71 16,93 19,21 19,23 19,09
2000 175 125 1875 1750 125 2,45 6,10 9,67 11,66 13,03 13,73
2500 175 125 2375 2250 125 1,61 3,70 5,85 7,48 8,69 9,57
3000 175 125 2875 2750 125 1,01 2,02 3,64 4,95 5,97 6,76

13

Bautechnische
Werte

PORIT kann das.

A

Ansicht

Schnitt A-A (Varianten der Druckzone)

Druckzone: Übermauerung aus
a) Plansteinen, Stoßfugen vollflächig vermörtelt
mit Dünnbettmörtel oder

b) Beton Festigkeitsklasse C12/15, Stb.-Decke/
Balken über volle Wanddicke aufliegend oder

c) Plansteinen und Beton (Kombination a + b)

*) Für die Druckzone aus Plansteinen gilt:
Druckzonenhöhe 125 mm ≥ ü ≥ 750 mm
Steinlängen ≥ 240 mm bei Kalksandstein
Steinlängen ≥ 332 mm bei Porenbeton

*) Für die Druckzone aus Beton gilt:
Druckzonenhöhe ü ≥ 140 mm

hp = Höhe der Porenbetondruckzone
hb = Höhe der Betondruckzone

Mindestauflagertiefe
ist a ≥ 115 mm

Zuggurt: Bewehrter Porenbeton der
Festigkeitsklasse 4,4

A

a a

12
4

ü*

h b

L ≤ 3000

h p

h p
h b

PORIT Flachstürze

180913_porit_bautechnische_werte:PORIT 14.09.2018 13:36 Seite 15
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Artikel-

Nr.
Bezeichnung

Preis ab Werk

€/Stück

PORIT-Zubehörartikel

WK17 Porit Plansteinkellen für Wandstärke 175 mm 25,60
WK20 Porit Plansteinkellen für Wandstärke 200 mm 29,16
WK24 Porit Plansteinkellen für Wandstärke 240 mm 29,70
WK30 Porit Plansteinkellen für Wandstärke 300 mm 33,64
WK36 Porit Plansteinkellen für Wandstärke 365 mm 39,47

Mauerverb. PORIT-Mauerverbinder 90,00 €/Karton
Abgabe in vollen Kartons
je 250 St./Karton

Porit Finisher Füllmörtel 12,5 kg 2,00 €/kg (25,00 €/Sack)

Bezeichnung Größe
Preis ab Werk

€/kg

PORIT-Dünnbettmörtel MG III nach DIN 1053

Einzelgebinde Sackgröße: 12,5 kg; 15 kg 0,91
Palette Sackgröße: 12,5 kg; 15 kg 0,91

Zum Kauf oder Anmieten von Bandsägen, Minikränen, Sägeblättern etc. empfehlen wir, den örtlichen Baumaschinenverleih anzusprechen. Gerne hilft Ihnen auch der 
zuständige PORIT-Fachberater weiter.

Frankolieferungen sind nur als Beiladung möglich.

PW RW

dB
bei einer Mauerwerksdicke von d

m

RDK kg/m3 0,24 0,300 0,365 0,400 0,500

0,40 375 45,0 47,4 49,4 50,3 52,5
0,45 425 46,3 48,7 50,6 51,5 53,7
0,50 475 47,6 49,8 51,7 52,6 54,8
0,55 525 48,6 50,7 52,7 53,6 55,8
0,60 575 49,5 51,6 53,6 54,5 56,8
0,65 625 50,3 52,6 54,4 55,3 57,7
0,70 675 51,0 53,2 55,2 56,1 58,5
0,80 775 52,3 54,6 56,6 57,6 59,9

Bau-Schalldämm-Maße RW (Direkt-Schalldämm-Maße) von einschaligen Wänden aus 
Porenbeton-Plansteinmauerwerk mit beidseitig 1,5 cm dicker Leichtputzschicht

Artikel-Nr.
Däm-

mung

Abmessungen
mm

Festig-
keits-
klasse

Rohdichte-
klasse

Paletteninhalt Gewicht Preis 
franko

mm L B H Stück lfdm je Stück €/lfdm

PORIT U-Schalen

U 175 - 499 175 249 4 0,50 50 25 10,60 21,40
U 200 - 499 200 249 4 0,50 50 25 11,20 25,01
U 240 - 499 240 249 4 0,50 32 16 12,20 29,50
U 300 - 499 300 249 4 0,50 24 12 13,65 33,98
U 365 - 499 365 249 4 0,50 24 12 15,25 41,07
U 400 - 499 400 249 4 0,50 16 8 16,10 45,00
U 425 - 499 425 249 4 0,50 16 8 16,70 47,81
U 480 - 499 480 249 4 0,50 16 8 18,10 54,00

Preis franko als Beiladung. Bei Selbstabholung erfolgt keine Frachtvergütung. Ohne Dünnbettmörtel.

50 50
240

25
018

0
70

14050 50100
200

25
018

0
70

50 50
365

25
018

0
70

265

25
018

0
70

50
300
20050

U 175 U 240

U 365U 300

U 200

50 5075
175

70
18

0
25

0

50 50
240

25
018

0
70

14050 50100
200

25
018

0
70

50 50
365

25
018

0
70

265

25
018

0
70

50
300
20050

U 175 U 240

U 365U 300

U 200

50 5075
175

70
18

0
25

0

PORIT U-Schalen dienen 
zur Herstellung von Stürzen, 
Ringankern sowie Ringbalken.

Als Sturzauflager je Seite 
≥ 20 cm berücksichtigen.

PORIT-U-Schalen sind leicht zu 
verarbeiten und haben gleiche 
Höhen wie PORIT-Plansteine.
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Stand 23.04.2020)

5

a) Rohdichteklasse ≥ 0,35
1) Die Mindestbreite ist b > 1,0 m; Bemessung bei Außenwänden daher als raumabschließende Wand, sonst als nicht raumabschließende Wand
2) Vermörtelung der Stoßfugen, alternativ beidseitig 20 mm verputzt nach DIN EN 1996-1-2, 4.2 (1)
3) Porenbetonplansteine mit glatten Stirnseiten und Vermörtelung der Stoßfugen
4) Mit aufliegender Geschossdecke mit mindestens F 90-Klassifizierung als konstruktive obere Halterung
5) Planelemente mit Vermörtelung der Stoßfugen, alternativ beidseitig 20 mm verputzt nach DIN EN 1996-1-2, 4.2 (1)

Brandschutz

Wände aus Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4
in Verbindung mit DIN V 20000-404 bzw.
DIN V 4165-100

nichttragende raumabschließende Wände
(einseitige Brandbeanspruchung)
nach DIN 4102-4/A1:2004-11

tragende raumabschließende Wände
(einseitige Brandbeanspruchung)

Rohdichteklasse ≥ 0,40
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,15
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,42
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,70

tragende nichtraumabschließende Wände
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Rohdichteklasse ≥ 0,40
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,15
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,42
Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,70

tragende nichtraumabschließende Pfeiler und
einschalige Wände, Länge < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

RDK ≥ 0,40 unter Verwendung von

Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,42

Ausnutzungsfaktor α6,fi ≤ 0,70

Wanddicke
[mm]

175
200
240
300
365

175
200
240
300
365

Brandschutz nach DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 bei Verwendung von Dünnbettmörtel (Stand 10/2014)

Mindestwanddicke [mm] tF zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

Mindestwandlänge [mm] lF
zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse

Die Klammerwerte gelten für Wände mit beidseitigem Putz nach
DIN EN 1996-1-2:2011-04Abschnitt 4.2 (1)

Brandwände nach DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 bei Verwendung von Dünnbettmörtel

Mindestdicke tF für tragende und nichttragende raumabschließende Brandwände
zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklassen REI-M 30/60/90 und EI-M 30/60/90

Wände aus Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN V 20000-404
bzw. DIN V 4165-100

Porenbetonplansteine Rohdichteklasse ≥ 0,552)
Rohdichteklasse ≥ 0,40
Rohdichteklasse ≥ 0,403) 4)

Porenbeton-Planelemente Rohdichteklasse ≥ 0,55
Rohdichteklasse ≥ 0,40

Mindestdicke [mm] tF bei

1-schaliger
Ausführung

240
300
240

2404) 5)
300

2-schaliger
Ausführung

2 x 175
2 x 240
2 x 175

2 x 1754) 5)
2 x 240

Bei „kalter“ Bemessung nach dem vereinfachten Verfahren von DIN EN 1996-3/NAoder dem genaueren Verfahren von DIN EN 1996-1-1/NA in Verbindung mit einer Brand-
schutzbemessung nach DIN EN 1996-1-2/NA sind sogenannte Ausnutzungsfaktoren α6,fi zu bestimmen, da im Brandfall die zulässigen Auflasten den Wert nicht über-
steigen dürfen, der früher nach DIN 1053-1 (vereinfachtes Verfahren) zulässig war. Hierbei entspricht α6,fi = 0,7 der bekannten Ausnutzung α2= 1,0 nach DIN 4102-4.

EI 30

50
(50)

REI 30

115 (115)
115 (115)
115 (115)

R 30

115 (115)
150 (115)
175 (150)

R 30

365
240
240
240
175

490
365
300
240
240

EI 60

75
(75)

REI 60

115 (115)
115 (115)
150 (115)

R 60

150 (115)
175 (150)
175 (150)

R 60

365
365
240
240
175

490
490
365
300
240

EI 90

75
(75)

REI 90

115 (115)
150 (115)
175a) (150)

R 90

150 (115)
175 (150)
240 (175)

R 90

490
365
300
240
240

-1)
-1)
615
490
365

EI 120

115
(75)

REI 120

115 (115)
150 (150)
175a) (175)

R 120

150 (115)
175 (150)
300 (240)

R 120

490
490
365
300
240

-1)
-1)
730
490
490

EI 180

150
(115)

REI 180

150 (115)
175 (175)
200 (200)

R 180

175 (115)
240 (175)
300 (240)

R 180

615
615
615
490
365

-1)
-1)
730
615
615

141017 PORIT BTW 2014:PORIT 2016 07.08.2017 10:02 Seite 7

Baustoffwerke Havelland GmbH & Co. KG · Veltener Straße 12/13, 16515 Oranienburg-Germendorf · Telefon (0 33 01) 59 68-0 · Telefax (0 33 01) 53 07-02



Baustoffwerke Havelland
GmbH & Co. KG
Veltener Straße 12-13
16515 Oranienburg-Germendorf
Telefon (03301) 59 68-0
Telefax (03301) 53 07-02
info@baustoffwerke-havelland.de

PORIT kann das.
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